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LED VADEMECUM & REFITTING

LA NUOVA TECNOLOGIA A ILLUMINAZIONE LED
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LED VADEMECUM & REFITTING

ILLUMINAZIONE AD

INCANDESCENZA 
O  ALOGENA 

100 ANNI DI INEFFICIENZA

IL PASSATO...

Il filamento incandescente è sensibile alle sollecitazioni meccani-
che e può rompersi per effetto di vibrazioni o scossoni.

ROTTURA ALLE VIBRAZIONI

Solo 1.000 ore, la durata media di una lampadina ad incande-
scenza. Prestazioni anacronistiche.

DURATA LIMITATA, TECNOLOGIA OBSOLETA

Le alte temperature raggiunte in superficie (200° per una lam-
pada da 100W) possono essere causa di incendio.

TEMPERATURE PERICOLOSE

Vietate perché convertono in luce solo il 15% dell’energia elet-
trica che consumano. Il resto viene disperso in calore.

FUORILEGGE PER GLI ALTI CONSUMI

COSA DICE LA LEGISLAZIONE:
LA NUOVA NORMATIVA 2010 INTERNAZIONALE SULL’ILLUMINAZIONE

Dal 1° settembre 2009 la normativa europea sull’Ecodesign o
direttiva EUP (Energy Using Products) 2005/32/EC impone la
progressiva dismissione delle lampadine ad incandescenza. 
Il divieto di vendita avviene in diverse fasi:

• dal 1° settembre 2009 è vietata la vendita di lampade da 100W;
• dal 1° settembre 2010, sarà vietata la vendita di lampade da 75W;
• dal 1° settembre 2011, lampade da 60W;
• dal 1° settembre 2012, lampade di potenza compresa tra 25-40 W;
• dal 1° settembre 2016 divieto esteso a lampade alogene 

a bassa efficienza.

Refit DEF 09-02-10 - 3 lingue- 210x210.qxd:Layout 1  9-02-2010  13:51  Pagina 3



®

L I G H T I N G

C R E A T E L I G H T E M O T I O N S

ILLUMINAZIONE 
A  LED 
LO STATO DELL’ARTE NELLA 
TECNOLOGIA DELL’ILLUMINAZIONE

Meccanicamente il massimo della resistenza, ideale per l’illumi-
nazione nautica.

INSENSIBILE ALLE VIBRAZIONI E ALL’UMIDITÀ

50.000 ore di funzionamento. Prestazioni da tempi moderni.

LUNGHISSIMA DURATA DI FUNZIONAMENTO

Solo 15° gradi in più, al massimo, rispetto alla temperatura am-
biente. 

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Massima efficienza. Trasformano in luce un’altissima percen-
tuale dell’energia elettrica che assorbono.

CONSUMI RIDOTTI AL MINIMO

Il LED (Light Emitting Diode) è la nuova sorgente d’illumina-
zione e, a seguito delle recenti normative internazionali che im-
pongono la graduale dismissione degli apparati illuminanti
tradizionali, sarà il sistema di generazione della luce con più
sviluppo nell’immediato futuro.

ATTUALMENTE, 
GIÀ IL 30% DELL’ILLUMINAZIONE NEL SETTORE
NAUTICO UTILIZZA LA TECNOLOGIA A LED.

PRESENTE
&FUTURO
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CANTALUPI LIGHTING
SPECIALIZZATI NELL’ILLUMINAZIONE NAVALE

Cantalupi è un’azienda italiana.
Nata nella città di Viareggio, custode di una ricca tradizione marinara
e cantieristica, ha sempre progettato sistemi d’illuminazione per 
gli ambienti degli yacht più esclusivi di tutto il mondo.

Estetica, ricerca tecnologica e conoscenza della luce, sono i fondamenti 
su cui ha scelto di creare i propri prodotti, 
unico modo per garantire eccellenza ed esclusività.

CANTALUPI LIGHTING GIÀ OGGI VANTA 
UN’AMPIA GAMMA DI PRODOTTI CON TECNOLOGIA LED
ED UNA SERIE DI SERVIZI ECCELLENTI:
RICERCA E SVILUPPO
STUDIO E CONSULENZA ILLUMINOTECNICA
CALCOLI ILLUMINOTECNICI, VERIFICHE E RENDERING
DESIGN
STUDIO E CONSULENZA IMPIANTISTICA
CONTROLLI DOMOTICI 
REGIA DELLA LUCE
PRODUZIONE CUSTOM
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LED VADEMECUM & REFITTING

LE MIGLIORIE TECNICHE DEI LED CANTALUPI

NOTEVOLE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA LUMINOSA.

UTILIZZO DI METALLI SELEZIONATI: acciaio AISI 316, ottone ed alluminio, per oggetti luce compatti e robusti.

CONFORT VISIVO +10%: migliorato l’insieme di parametri luce per una migliore percezione dell’occhio umano.

FLUSSO LUMINOSO OTTIMIZZATO: attraverso sistemi ottici progettati su misura.

RENDIMENTO DI LUCE COSTANTE grazie all’uso di speciali dissipatori di calore sviluppati dalla Cantalupi.

LED BY CANTALUPI, IL PIÙ EVOLUTO: tecnologia migliorata sul piano elettronico, su quello termico e su quello
ottico. La tecnologia d’illuminazione a LED sviluppata da Cantalupi è oggi l’avanguardia nel settore nautico.

LED: FACCIAMO LUCE SUI PRINCIPALI VANTAGGI 
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RISPARMIO ENERGETICO
Grazie all’elevato rendimento che permette una riduzione dei costi di gestione fino al 50%,
rispetto alle lampadine a filamento, convertono in energia luminosa quasi tutta l’energia elet-
trica fornita. Per di più i LED sono dispositivi a basso voltaggio che si prestano ottimamente
all’abbinamento con i sistemi ad energia solare. Assenza di costi di manutenzione.

LUNGA DURATA ED AFFIDABILITÀ
Grande durata di funzionamento (i LED ad alta emissione arrivano a circa 50.000 ore). 
Inoltre, maggiore affidabilità meccanica dovuta alla struttura solida dei LED con conse-
guente insensibilità a umidità e vibrazioni. 

LIMITATO IMPATTO AMBIENTALE
per la drastica riduzione di consumi energetici e per l’assenza di sostanze tossiche e nocive
nei componenti. Assenza di mercurio e materiali facilmente riciclabili.

PERFETTA RESA CROMATICA PER UNA GRANDE GAMMA
La luce a LED è in grado di riprodurre il colore naturale di un oggetto con una resa cromatica
superiore all’80%. Colori saturi e perfetta resa cromatica. Vasta gamma di scelta della
“temperatura colore” della luce bianca che può variare dal bianco caldo al bianco freddo. 
Infine, effetti dinamici e disponibilità di sorgenti colorate (variazione di colore RGB).

LUCE OMOGENEA E PULITA
Non producono alcun effetto puntiforme o vuoto d’illuminazione. La luce è pulita, perché
priva di componenti IR e UV con valorizzazione di forme e volumi.

MAGGIOR POTENZA LUMINOSA
ed elevato rendimento (paragonato a lampade ad incandescenza e alogene). Una lampada
LED da 12 W ha una potenza ed un raggio luminoso paragonabile ad una lampadina ad in-
candescenza da 40 W.

FACILITÀ DI COSTRUZIONE, MINIATURIZZAZIONE,
FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE
Possibilità di utilizzare le sorgenti su supporti rigidi o flessibili e di miniaturizzarle, togliendo
così molti vincoli dimensionali in fase di progettazione.

GIÀ A NORMA PER IL FUTURO
È la fonte di luce dai più bassi consumi energetici in assoluto, perfettamente rispondenti alle
attuali norme europee (normativa europea sull’Ecodesign o direttiva EUP 2005/32/EC) ed i
sempre più rigorosi protocolli internazionali in ambito energetico.
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LED VADEMECUM & REFITTING

COME SOSTITUIRE GLI APPARECCHI ILLUMINANTI TRADIZIONALI
CON LAMPADE A POWER LED?
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HO IL FORO DI ALLOGGIAMENTO PIÙ GRANDE DEL DIAMETRO DELLA LAMPADA, COSA POSSO FARE?

Eventualmente possono essere forniti degli adattatori che compensino le differenze di foratura.

PER SOSTITUIRE APPARECCHI AD INCASSO DEVO TENER CONTO DI PARTICOLARI PARAMETRI?

No, con i nostri prodotti non esistono particolari esigenze richieste dal montaggio di apparec-
chi a LED, basta controllare che le misure fisiche degli oggetti siano compatibili con quelle da
sostituire e tenere conto dell’ingombro dell’eventuale alimentatore esterno.

QUALE TIPO DI MANUTENZIONE DOVRÒ FARE SU QUESTO TIPO DI LAMPADE?

Non è richiesta nessuna manutenzione.

QUESTO TIPO DI LAMPADE SONO ADATTE PER ESTERNI?

Sì, le nostre lampade a LED sono adatte a qualsiasi ambiente.

HANNO DEI SISTEMI DI FISSAGGIO PARTICOLARI?

No, i sistemi di fissaggio sono quelli tradizionali, a molla e a vite.

SE SOSTITUISCO LE LAMPADE TRADIZIONALI CON QUELLE A LED OTTERRÒ LA STESSA QUANTITÀ DI LUCE CHE AVEVO PRIMA?

Sì. L’importante è cercare il nostro prodotto adatto. 

POSSO SCEGLIERE IL TIPO DI BIANCO PIÙ ADATTO AL MIO AMBIENTE?
Sì, a differenza degli apparecchi d’illuminazione tradizionali, quelli a LED offrono una vasta
gamma di tonalità di bianco, dal bianco caldo di una candela al bianco freddo di una giornata
tersa.

L’ILLUMINAZIONE A LED FALSA I COLORI?

Assolutamente no. Anzi, con i nostri prodotti a LED la resa dei colori è ottimale.

�
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QUESTO TIPO DI LUCE PUÒ INGIALLIRE, INVECCHIARE O DANNEGGIARE GLI OGGETTI ILLUMINATI?

No, questa fonte di luce è giustamente definita una fonte di luce fredda perché non emette i
dannosi raggi infrarossi ed i raggi ultravioletti (presenti nelle fonti tradizionali) che ingialliscono,
invecchiano e, a volte, danneggiano gli oggetti illuminati.

PER SOSTITUIRE LE MIE LUCI TRADIZIONALI CON QUELLE A LED DEVO SOSTITUIRE O MODIFICARE 
L’IMPIANTO ELETTRICO ATTUALE?

No, di norma la sostituzione con i nostri prodotti a LED non comporta la sostituzione
dell’impianto elettrico. Per un impianto a 220VAC (110VAC) basterà scegliere i nostri pro-
dotti che abbiano alimentatori a 220VAC (110VAC). Per un impianto a 24VDC (12VDC)
basterà scegliere i nostri prodotti che abbiano alimentatori a 24VDC (12VDC).

HO UNA LINEA GIÀ DIMMERATA. POSSO SOSTITUIRE LE MIE LUCI CON QUELLE A LED MANTENENDO LA DIMMERAZIONE? 

Sì, con i nostri prodotti è possibile mantenere la dimmerazione tradizionale. 

SUL MIO IMPIANTO HO MONTATO LAMPADE A LED, POSSO DIMMERARLE?

Sì, con i nostri prodotti è possibile dimmerare impianti a LED.

SE MONTO APPARECCHI A LED CORRO IL RISCHIO DI DISTURBI ELETTROMAGNETICI?

No, i nostri prodotti montano circuiti elettronici certificati contro i disturbi in radio-frequenza.

LE MIE LINEE D’ILLUMINAZIONE SONO ATTUALMENTE COLLEGATE AD UN SISTEMA DI DOMOTICA CHE LE CONTROLLA. 
COSA SUCCEDE SE SOSTITUISCO LE LAMPADE CON I LED?
Normalmente i nostri prodotti a LED sono compatibili con tutti i sistemi di domotica esistenti.

LED VADEMECUM & REFITTING
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CANTALUPI LIGHTING SRL

Via Fosso Legnami, 217

55040 Piano di Mommio, (LU) Italy

T: +39 0584 42791 - F. +39 0584 427999

info@cantalupilighting.it - www.cantalupilighting.it

CANTALUPI USA, Inc.

521 D Street - Clearwater, FL 33756 - USA

T: +1 (727) 462-2526 - F. +1 (727) 462-2536

www.cantalupiusa.com - info@cantalupiusa.com
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M A D E I N I T A L Y G U A R A N T E E D

C R E A T E L I G H T E M O T I O N SLED VADEMECUM & REFITTING

SPOT A LED LUCI DA LETTURA A LED PLAFONIERE A LED APPLIQUE A LED

LUCI DI CORTESIA A LED LUCI DA CARTEGGIO A LED

LA GAMMA
ILLUMINAZIONE 
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